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�
�
�
Datum�
�
�
 Projektname und Adresse�
�
�
 Gebäudeanordnung (bitte ankreuzen)�
�
�
�
�
 Freistehend �
�
�
�
�
�
 Endhaus�
�
�
�
�
�
 Mittelhaus�
�
�
�
�
�
  Baujahr              Nutzfläche       Anzahl Geschosse   lichte Raumhöhe�
�
�
�
�
�
                      m²�
�
                            m�
�
�
�
�
 Beheizte Räume�
�
 Klimazone�
�
�
 Dachgeschoß beheizt�
�
�
 �
�
�
 Keller beheizt�
�
�
 Gebäudetyp (bitte ankreuzen)�
�
�
 Fensteranteil Wandfläche  oder m² je Himmelsrichtung�
�
 Einfamilienhaus�
�
�
�
                                              %  �
             N�
             O�
             S�
            W�
�
 Mehrfamilienhaus�
�
�
�
 Einfachverglasung�
�
�
 Büroverwaltungsbau�
�
�
�
 Doppelverglasung�
�
�
 Sonstige Gebäude�
�
�
�
 Wärmeschutzverglasung�
�
�
 


    Gebäudegrundriß (Gebäudelänge, Gebäudebreite und Himmelsrichtung eintragen)
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    Wärmeübertragende Bauteile  	 		       Konstruktionen (Aufbau evtl. Dämmschichtdicken angeben)


 Außenwand �
�
 �
�
�
 Fenster �
�
 �
 �
�
 oberste Geschoßdecke �
�
 �
 �
�
 Dachflächen �
�
 �
 �
�
 Kellerdecke�
�
 �
 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 �
�
 �
�
�
�
�
 �
�
�
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�
�
�
�
�
�
 Heizung�
�
�
 Heizungsart�
               Bemerkung�
�
 Leistung�
kW�
�
 Einzelofen�
�
�
�
�
 Baujahr�
�
�
 Etagenheizung�
�
�
�
�
 Brennstoff�
�
 Zentralheizung�
�
�
 Kessel�
�
�
 Erdgas�
�
�
 Fernheizung�
�
�
 Therme mit Zündflamme�
�
�
 Flüssiggas�
�
�
 Wärmeerzeuger�
�
�
 Therme ohne Zündflamme�
�
�
 Heizöl�
�
�
 Brennwertkessel�
�
�
 Leichter Kessel (ab 1990)�
�
�
 Steinkohle  �
�
�
 Elektrowärmepumpe�
�
�
 mittelschwerer Kessel (1975 – 1990)�
�
�
 Braunkohle �
�
�
 Gaswärmepumpe�
�
�
 Schwerer Kessel (bis 1975)�
�
�
 Tagstrom�
�
�
 Nachtspeicher elektrisch�
�
�
 Regelausstattung�
�
�
 Nachtstrom�
�
�
 Niedertemperaturkessel 55 °C�
�
�
 Nachtabsenkung�
�
�
 Fernwärme�
�
�
 Normalkessel 75 °C


 �
�
�
 Außentemperaturfühler�
�
�
 Holz�
�
�
 Normalkessel 90 °C�
�
�
Thermostatventile�
�
�



    Warmwasserbereitung							 Kommentar 


Kombiniert mit Heizung�
�
�
Personenanzahl �
�
�
�
oder�
�
Warmwasserspeicher                          l�
�
�
�
Elektr. Durchlauferhitzer�
�
�
�
�
�
�
Elektr. Speicher < 10 l�
�
�
Solaranlage �
�
�
�
�
Elektr. Speicher > 10 l�
�
�
Deckungsgrad (normal 65%)             %�
�
�
�
Gasbefeu. Durchlauferhitzer�
�
�
�
�
�
�
Gasbefeuerter Speicher�
�
�
Nur ausfüllen wenn Warmwasser nicht kombiniert mit Heizung erwärmt wird:�
�
�
�
Ölbefeuerter Speicher < 100 l�
�
�
kombiniert mit Heizung�
�
�
�
Ölbefeuerter Speicher > 100 l�
�
�
Leistung WW-Erzeuger�
kW�
�
�
�
�
�
Vorgesehene Maßnahmen�
�
�
Kurzbeschreibung�
�
Außenwanddämmung�
�
�
�
�
Dachdämmung�
�
�
�
�
Fenster�
�
�
�
�
oberste Geschoßdecke�
�
�
�
�
Kellerdecke�
�
�
�
�
Erneuerung Heizkessel�
�
�
�
�
Ersteinbau Zentralheizung �
�
�
�
�
Solaranlage�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



Erfassungsbogen EVA











Erfassungsbogen EVA











